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Configuracion bésica:
Pantalla tactil TFT Elo
en 15" para IT 2100 o
17" para IT 2170 (ELo touch 5
hilos resitiva)
Procesador Celeron 1,8 Ghz
socket 775
RAM 1024 Mb DDR2 667Mhz
HDD 80 Gb a 7200rpm
Lector /Grabador DVD
Lector tarjetas frontal
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Dimensiones:
v MARCAO ITO
v MODELOO IT-2100/1T-2170
v TipolO Tactil resistivo 15" (1IT2100 ) 6 17" (IT 2170) configurable
v amedida
435mm v __ Coloresd Carcasa gris oscuro y marco de pantalla plateado
v Procesadorld Intel Celeron o Pentium IV CPU (Socket 775)
v Placa Basell Micro-ATX MSI Intel 945 GV chipset
= v Memoriall 2 DDR2 400/533 DIMMs de 240-PIN (2GB max.)
‘ v HDDO 4 puertos SATA
\ v Tarjeta Grafical Integrada 2D/3D Acelerador Grafico
285 mm Vv Tarjeta de sonido Realtek ALC883 Chipset, suport 7.1 channel audio out
v Tarjetade Red] En placa Realtek ETHERNET 10/100 MB
[ l Pantallall 15" (IT2100) 6 17" (IT 2170) Color TFT LCD. Resoluciéon
v 1280x10240
Pantalla tactil resistiva de 5 hilos Elo Touch
PuertosO 1 PARALELOO
2 SERIEO
> 4 USB 2.00
- 1PS/2 (Teclado), 1 PS/2 (Rat6n)0]
1VGAO
415 mm Y 1 Red Ethernet RJ/450
L ) 6 Audio Jacks
- ~\ FrontalO Lector de tarjetas 8 en 1. +3 USB 2.00
v DVD-ROM internod
v DVD-RW
Dimensiones 415 (Ancho) x 285 (Profundo) x 435 (Alto)mm




