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Configuracidn bésica:

Procesador: Celeron 430
1,8 Ghz socket 775
Memoria RAM: 1024 ddr2
667 Mhz

HDD: 80 GB a 7200
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ﬂT-AOO. TPV Compacto de 15"
Modelo base de IT’s que tras su tltima
actualizacion cuenta con una mejorada

75T 400
4

pantalla tactil resistiva de 5 hilos, v  MARCADO ITO
.conectividad USB frontal y otras mejoras ~  MODELOL IT-400
Jnternas deardvare J v Tipol Tactil resistivo de 5 hilos 15" configurable a medida
v Coloresd Carcasa gris oscuro y marco de pantalla plateado
v  Procesadorld Intel Celeron (Socket 775)
v Placa Basel Micro-ATX MSI Intel 945 GV
v Memorial 2 DIM DDR2 ram
v HDDO 1 IDE + 4 SATA
v Tarjeta Graficall Integrada 2D/3D Acelerador Grafico
v Tarjeta de sonido] AC 97 Codec Audio Subsystem
v Tarjetade Red] En placa Realtek ETHERNET 10/100 MB
v Pantallad 15" Color TFT LCD Tactil.
v Puertos 3 PUERTOS SERIE (2 libres + 1Pantalla tactil)O
1 PUERTO PARALELOO
4 USB 2.0 (USB 2.0/1.0) O
1PS/2 MINI DIN (Teclado), 1 PS/2 MINI DIN (Ratén)O
1 Red Ethernet RJ/450
3 SLOTS PCI DISPONIBLES
Vv Frontald Puertos audio 1x audio (line-out / Headphone) y 1 USB 2.0
v Tecladol No es necesario con el sistema tactil
"V Dimensiones 382 (Ancho) x 340 (Profundo) x 332 (Alto)mm
v Opcionald Lector banda magnética
- N Vv Garantiad 2 afios en laboratoriod
Opcional Extensién de garantia a 2-4 afos in-situ
v  Modelos:O IT 400-TS Con pantalla tactil y sin componentes]

IT 400-TC Con pantalla tactil y componentes

15"
332 mm

310 mm




